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Este relatorio tem o objetivo de verificar
qual forma os impactos gerados pelo
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controlar ou eliminar eventuais problemas,
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16. Quadra 14 — Jardim Luella - Suzano /SP CEP 08616-290.
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RESUMO

Com o aumento do numero de pessoas professando os mesmos principios de
adoracdo a Deus, fez-se necessario ser adquirida a propriedade do imdvel,
com intuito de construir um novo templo religioso para acomodacédo dos
domeésticos na fé, com isso o0 presente estudo visa apurar 0s impactos gerados
no entorno da edificagdo com sua implantagéo, em relagdo ao seu porte e as
atividades que serdo exercidas.

Palavras chave: Templo religioso, Estudo e impactos.
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INTRODUCAO

Trata-se de um prédio destinado a Templo Religioso e ensino Biblico,
com participacdo de Criancas, Jovens Adolescentes e Adultos. O tipo de
empreendimento € destinado a entidade sem fins lucrativos. A motivacao
principal que norteia esse estudo é para analisar todos impactos (positivos ou
negativos) que o empreendimento vai causar em seu entorno. O referido
levantamento, analise e alternativas para que todos impactos que poderiam ser
causados pelo empreendimento sejam amortizados ou mitigados. Desde da
sua construcao até seu funcionamento.

Responsavel Legal: Presidente Paulo Roberto
Pessoa Para Contato: Claudio Roberto M. Pereira



1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento esta localizado no endereco: Rua Claudemar Otévio
de Oliveira - Esq. ¢/ Av. Missionaria, 658, - Lotes 13/14-16. Quadra 14 — Jardim
Luella - Suzano /SP - CEP: 08616- 290, inscricao cadastral 18.022.020 A/B,
contribuinte 18.022.001, registrado na matricula de iméveis sob nimero 72.868.

2. INFORMACOES GERAIS DO EMPREENDIMENTO, DO
PROPRIETARIO, E DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ELABORACAO
DO EIV

2.1. Do Empreendimento

Nome / Razédo Social: Congregacéo Crista no Brasil

Endereco: Rua Claudemar Otavio de Oliveira - Esq. ¢/ Av. Missionaria,
658, - Lotes 13/14-16. Quadra 14 — Jardim Luella - Suzano /SP - CEP: 08616-
290

Area do Terreno: 1.063,00 M2

N° da Matricula do Imovel / C.R.l: 72.868

Area total construida: 1.530,88 M2

Zoneamento MUC (macrozona urbana consolidada) ZURC 1

Cat. Uso: Int-2

N° do Contribuinte: 18.022.020 B

2.2. Proprietario do Empreendimento

Nome / Razédo Social: Congregacéo Crista no Brasil
Documentos de identificagcdo CNPJ: 59.643.429/0001-40.
Dados para contato: (11) 4748-6528 — Cel.: 98641-9099
e-mail: Ricardo.aujr@gmail.com

Nome e assinatura do proprietario ou Representante Legal:
Nome: Paulo Roberto

Funcao: Presidente Responsavel.

RG: I
cer I
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Figura 1 - Consulta CNPJ do proprietario
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Pessoa Para Contato: Claudio Roberto M. Pereira
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EIV.

2.3 Dos Responsaveis pelo estudo:

Nome / Razéo social: Ricardo Alexandre dos Santos Junior
Especializacéo profissional: Arquiteto

Documentos de Identificacdo (CPF e RG):

Numero do Registro Profissional no Conselho Regional:
R.R.T: S112494620100CT001

Dados para Contato: (11) 47439410 - Cel. 99990-6043
E-mail: Ricardo.aujr@gmail.com

Assinatura do Responsavel Técnico pelo Estudo:

Nome: Ricardo Alexandre dos Santos Junior

CAU: A167928-7

Arquiteto Responsavel técnico pela Obra, e execucao na Elaboracédo do

el =
crr: NG

2 ;
Assinatura:
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3. INDICE

4. CARACTERIZACAO
4.1 Localizacéao

O empreendimento deste estudo esta localizado na esquina da Av.

Missionaria esq. ¢/ a Rua Claudemar Otavio Oliveira, lotes 14,15 e 16— Quadra
14 — Jardim Luella - Suzano /SP - CEP: 08616- 290.

Figura 2 — Localizacdo do empreendimento (sem escala)
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As principais vias de acesso ao empreendimento para quem vem pela
Rodovia Indio Tibirica ou Avenida Mario Covas é pela Rua José Sanches

Marin, depois a esquerda Rua René Ventura Sales, a esquerda novamente
sentido Avenida Ana Santana Constantino, a Direita Rua Antonio da Costa e
depois a esquerda Rua Claudemar Otavio Oliveira, seu destino estara a direita.
Esse percurso possui 2,1 km de extensdo e de carro o tempo estimado € de 5
minutos.
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Figura 3 - Rota de acesso do empreendimento
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4.2 Descrigao das Atividades:

A atividade do Empreendimento serd exclusivamente para uso de um
templo Religioso. Memorial consideracdo de todos 0Ss espagos e Servicos
proposto no empreendimento: Sera Ministrada a Palavra através das instru¢des
contidas na Biblia Sagrada, com base nos seguintes principios, amor, a
satisfagdo pessoal, e do préximo, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fé, mansiddo, temperanca, buscando o aprimoramento diario, através da
pratica e exercicio de tais principios por intermédio da fé em Jesus Cristo.

4.3 Descricao geral do Empreendimento:

Construcao de um prédio destinado seu uso a um templo religioso, area
total construida de 1.530,88m2, com capacidade para comportar 976 pessoas
sentadas, sendo seu programa arquitetbnico composto por dois pavimentos,
térreo com uso para estacionamento 28 vagas para veiculos e 1 vaga P.N.E.
No primeiro pavimento esta localizado o saldo de oracao, sanitario masculino e
feminino e acesso para galeria.

Serdo realizados cultos durante a semana apenas trés dias por semana
(a definir) no periodo noturno com inicio as 19h30min, e com término as
21h00min, e aos domingos no periodo noturno, com inicio as 18h: 30min, e a
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Reunido para jovens e menores, no periodo da manhd das 10hOOmin as
11h30min.
O Culto é realizado para atender os moradores do Jardim Luella, e os
que ja sdo domesticos da fé da Congregacao Crista no Brasil, bem como a
todos os gque se sentirem a vontade, e seguir a mesma Fé e Doutrina, ensinado
por Cristo Jesus.
O Empreendimento tem capacidade para comportar 976 pessoas sentadas.
Dos Funcionéarios — O Empreendimento ndo terd nenhum Funcionario,
sendo todos os servigos executados e prestados em caréater de voluntariado.
Dos Moradores — No Empreendimento NAO havera moradores, sera
resguardado por Seguro.

4.4 Descrigcao da implantacdo do Empreendimento:

Entrada p/ pedestres pela (Av. Missionaria) e acesso de veiculos sera
pela (Rua Claudemar Otavio Oliveira). Area permeéavel total de 163,29m?2 /
15,36%, taxa de ocupacdo total de 740,30m2 / 69,65%.

Calgada com Largura de 1,70 metros.

Rampas de acesso p/ veiculos nas laterais do entorno da construcao
com | = 8,33%

Muro de protecao de alvenaria com altura de 3,0 metros.

Figura 4 - Planta do Estacionamento ¢/ acessos
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4.5 Zoneamento e Uso do Solo:

De acordo com a LEl COMPLEMENTAR N° 340 DE 09 DE DEZEMBRO
2019 Dispde sobre o Uso, ocupacdo e parcelamento do solo, o imével esta
localizado na MUC Macrozona urbana consolidada ZURC-1, ao qual permite
a implantacdo de um Templo Religioso, desde que obedeca aos seguintes
indices urbanisticos.

Coeficiente de aproveitamento 2,50 a 4,00%
Taxa de ocupacao 70%= 744,41

Taxa de permeabilidade minimo 15% = 159,45m?2
Categoria de uso = INT-2

Figura 5 - ANEXO (Mapa — Zoneamento com ortofotos 2018/2019) imagem capturada.

€ Zona Urbana Consolidada 1

g o 3
) Este mapa foi criado por um usuério. Saiba como criar
H B — "

L8

Zona Urbana Consolidada 1
sigla
ZURC1

CA Basico
2,50
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4.6 Quadro de areas:

QUADRO DE AREAS

AREA DO TERRENO 1.063,00 m?
DA CONSTRUCAO

SUB-SOLO (pilotis) 740,30 m?

TERREO 531,50 m2

INTERMEDIARIO 67,00 m2

GALERIA 191,58 m

AREA TOTAL DA 1.530,88 m?2
CONSTRUCAO

TAXA DE OCUPACAO 69,65%

INDICE DE 0,6943
APROVEITAMENTO

TAXA DE 16329 m2 =
PERMEABILIDADE 15,36 %

4.7 Cronograma de Obras

No Imével serda realizado uma CONSTRUCAO DE UM TEMPO
RELIGIOSO, o mesmo possui uma area total do terreno de 1063,00m2, e com
area de construcdo de 1530,88m2, contendo apenas 3 pavimentos e
estacionamento pilotis.

4.7.1. - Tipologia Construtiva:

O terreno serd preparado para receber a construcdo e prever o
escoamento das aguas pluviais;

A fundacdo serd profunda através de estacas de concreto, sapatas e
vigas baldrame devidamente calculadas;

A alvenaria serd de blocos estruturais ceramicos, tendo as seguintes
espessuras de 0,20m seguindo para todas paredes; o assentamento dos
blocos de concreto sera com argamassa de cimento, e areia,

Todos os compartimentos possuirdo pé direito minimo de 2,80m de
altura, com excec¢do do saldo de oracdo que terd 9,00 na parte mais alta e
2,80m na parte mais baixa, e o estacionamento com pé direito de 3,20m de
altura;

Todos compartimentos serdo forrados com laje pré-fabricada, com
execucao do saldo de oracao que tera forro de gesso acartonado;

Toda a cobertura sera de telha metalica trapezoidal sanduiche com
inclinacéo = 23,90% sobre a estrutura metalica;

As instalacdes hidraulicas serdo feitas de acordo com as normas da
ABNT;

Todos 0s compartimentos possuirdo pontos de luz com devidos
interruptores e tomadas, atendendo as normas técnicas da ABNT e da
concessiondria de energia elétrica;

Todo o encanamento de despejo sera ligado com tubos de PVC com
declive de 3% de inclinacdo com despejos nas caixas de inspecdes e
destinados ao sistema particular de tratamento.
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Todos os compartimentos possuirdo pisos de material ceramico liso e
impermeavel,

Os sanitarios possuirdo B.l de azulejo com 2,84 de altura e o saldo
possuira B.l de tinta a 6leo com 2,00m de altura;

Todas as portas serdo de madeira e todas as janelas serdo de aluminio;

Todos os comodos e superficies internas e externas receberdo trés
demados de latex e as esquadrias de madeira receberdo verniz;

Todos os compartimentos possuirdo iluminacdo e ventilacdo natural com
aberturas diretas para o exterior.

4.7.2 Cronograma de Obras.

Instalacdes provisorias / Servigos preliminares:

e Limpeza no terreno.
e Terraplanagem.
e Instalacdo provisoria de tapumes no entorno da Obra.
e Montagem do layout do canteiro.
e Instalacdo provisoria de rede de agua e energia.
e Armazenamento dos materiais na Obra
e Sondagem no terreno.
4.7.2.1 Fundagdao:

e A fundagéo profunda com estacas de concreto, e vigas
baldrame devidamente calculadas.

4.7.2.2 Alvenaria:

e A alvenaria serad de blocos de cimento, tendo as seguintes
espessuras de 0,20m; O assentamento dos blocos de
concreto serd com argamassa de cimento, e areia, todos os
compartimentos possuirdo pé direito de 2,80m de altura, com
excecdo do saldo de oracédo que terdo forros de Drywall;
Muro de fecho: serd executado em alvenaria até a altura de

3,30m.
4.7.2.3: Supra estrutura

e A laje sera pré-fabricada, tendo as seguintes espessuras de
0,20m,;

4.7.2.4 Cobertura:

e Toda a cobertura sera de telha metdlica trapezoidal
sanduiche i= 23,90% sobre a estrutura metélica.

4.7.2.5 Instalacoes:

e As instalacdes hidraulicas serdo feitas de acordo com as
normas da ABNT.

e Todo o encanamento de despejo sera ligado com tubos de
PVC com declive de 3% de inclinagdo com despejos nas
caixas de inspec0des e destinados ao sistema de tratamento.

e Todos o0s compartimentos possuirdo pontos de luz com
devidos interruptores e tomadas, atendendo as normas
técnicas da ABNT, e da concessionaria de energia elétrica.
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4.7.2.6 Acabamentos / Revestimentos:

e Revestimento: Os sanitdrios possuirdo B.l. de azulejo
branco com 2,84m de altura e o saldo possuira B.l. de tinta
6leo com 2,00m de

e Piso: Os pisos internos serédo tipo ceramico Pei-5 e 0s pisos
externos em ceramica Pei-5, antiderrapante.

e Esquadrias: As esquadrias de portas serdo de madeira e
janelas serdo em aluminio. No templo ser&o utilizados vidros
temperados de 8mm.

e Pintura: Todos os cémodos e superficies internas e externas
receberdo trés demaos de latex e as esquadrias de madeira
receberado verniz;

e Todos 0os compartimentos possuirdo iluminagéo e ventilacao
natural com aberturas diretas para o exterior.

4.7.3. - Descrever o processo operacional:

A Obra sera realizada em sistema de voluntariado. E a Construcao
realizada nos termos da Norma Regulamentadora do Ministério do trabalho
- NR 18 e Lei 9.608, de 18/02/98, alterado pela Lei n°® 13.297, em 16 de
junho de 2016. Assim sendo 0 numero maximo previsto de voluntarios de 20
trabalhadores nesta obra. Fica claro que os servigos serdo executados por
mao de obra voluntaria sem vinculo empregaticio, com sistema de mutirdo,
somente nos finais de semanas e feriados. Em todo o tempo de suas
atividades os voluntarios estardo com EPI’s fornecidos pela propria entidade, e
estando em conformidade nos termos da Norma Regulamentadora NR 6.
Sendo os voluntarios acompanhados por enfermeiro e técnicos de seguranca
do trabalho também voluntarios conforme determina a Norma
Regulamentadora NR 4.0 servico voluntario sera exercido mediante a
celebracdo de Termo de Adesédo entre a entidade, e o prestador do servico
voluntéario, dele devendo constar o objeto e as condi¢cdes de seu exercicio
devidamente com o registro nos livros respectivos. Os servicos elétricos serao
realizados nos termos da NR 10 por Profissionais habilitados e capacitados
bem como todos as atividades excedidas no empreendimento sera respeitada
as NR do M.T. E também com a exposicdo de Trabalho em altura, os
voluntariados estdo em conformidade nos termos da Norma
Regulamentadora NR 35.
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4.8 Identificagdo e Mapeamento da area de influéncia:

Na definicdo dos limites das areas de influéncia do empreendimento,
levaram-se em consideragdo as areas sujeitas aos impactos diretos
decorrentes da implantacdo do mesmo e as areas circunvizinhas ao
empreendimento, estendendo-se em algumas situa¢cdes ao mesmo municipio
como um todo. Assim, a énfase sera a avaliacdo em um raio de 200 metros no
seu entorno (influéncia direta) - figura 6, porém considerando-se também o
municipio em seu conjunto (influéncia indireta) - figura 7, num raio de 1 km.

Figura 6 - Analise de influéncia direta 200m.
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O empreendimento esta cercado por residéncia e comercio locais em um
raio de contorno 200m conforme veremos no estudo de andlise macro
ambiental.

18



Figura 7 - Influéncia indireta raio de 500m
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Distancia total: 1,00 km (3.285,17 pés)

5. ANALISE DOS IMPACTOS, PROPOSICAO E MEDIDAS
MITIGADORAS OU COMPENSATORIAS.

5.1 Adensamento populacional:

Conforme imagem acima figura 7, € possivel observar que néo existe
hoje &reas regulares para constru¢do e expansdo de novos empreendimentos,
esse templo sera construido com intento de atender a grande demanda de fieis
existente no local, por esse motivo acredita-se que ndo havera adensamento
no setor e quadras. Porém o0 mesmo tera grande impacto nas ruas,
principalmente na AV. Missionaria e Rua Claudemar Otavio, pois com a grande
movimentacdo em horario de pico do empreendimento, surgird novos pontos
comerciais para atender a nova demanda do empreendimento, iSSO por sua vez
terd impacto positivo, quanto a valorizacdo em real das areas e
empreendimentos do entorno.

5.2 Adensamento do Empreendimento

O saldo principal tem capacidade maxima para 976 pessoas. A taxa
média de ocupacdo do saldo, durante as atividades religiosas, € em torno de
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80% da capacidade total. Apenas aos domingos (culto noturno) esse
percentual chega a 90%, perfazendo um total aproximado de 879 pessoas no
culto aos domingos. Esse aumento significativo de dependentes gera uma
demanda por consumo, favorecendo o0s estabelecimentos comerciais do
entorno. Com o aumento do empreendimento houve um acréscimo da
capacidade de suporte do nimero de ocupantes, causando impacto positivo ao
municipio, devido sua caracterizagdo como templo religioso, proporcionando

uma estrutura arquitetdnica de qualidade dedicada a devocdo, como culto,
mais acessivel a populagéo

5.3 Equipamentos Urbanos e Comunitérios:

Entende-se por equipamento Urbano todos os estabelecimentos de uso
coletivo destinados a esporte, cultura e lazer, a saude (postos, hospitais,
clinicas), ao ensino (escolas, creches), ao comércio e servigos (lanchonetes,
restaurantes pizzarias e supermercados), e a seguranca (delegacias,
bombeiros). As atividades desenvolvidas neste empreendimento n&o traréo

impacto negativo, mas ira beneficiar a comunidade do JARDIM LUELLA com
uma integracao pacificadora.

5.3.1 Educagéo:

Préximo ao templo religioso, ha uma quantidade precaria de escolas

publicas, profissionalizantes e de idiomas, entretanto para o atual estudo foram
listadas quatro instituicdes

Figura 8 — Localizacdo dos espacos voltados a educacéo
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5.3.1.1 Instituicdes Publicas
e E.E Joviano Satler de lima
e Ensino Fundamental, Escola Instituicdo Publica
e Distancia do Empreendimento: 400m
e R. Bernardo José Pereira Sobrinho, 401 — Jardim Cacique,
Suzano SP

Figura 9 — Imagem do google fachada da Escola Estadual Joviano Satler de Lima

E.M Professora Célia Pereira de lima

Educacéao infantil e ensino fundamente

Distancia do Empreendimento: 800m

R. Rio Grande do Norte 1.165 — Jardim Cacique, Suzano SP

Figura 10 - Fachada E.M Prof Célia Pereira de Lima (imagem do google) |




Jardim Colorado E.M

Educacao infantil e ensino fundamental

Distancia do Empreendimento: 850m

R. José Cardoso Xavier, 80 — Jardim Cacique, Suzano SP

Figura 11 - Imagem fachada E.M Jardim Colorado

E.T.E Escola Técnica Estadual ETEC de Suzano
Educacao Técnica Profissionalizante

Distancia do Empreendimento: 900m

R. Guilherme, 325 — Vila Urupes, Suzano SP

Figura 12 - Imagem fachada Etec Suzano

22



5.3.2 Saude:

Préximo ao templo religioso, ha apenas uma unidade basica de saude, e
a mesma tem um grande grau de rejeicdo dos usuarios devido a falta
recorrente de funcionarios e estrutura. O hospital mais proximo esta localizado
a 2,7 km, e é responsavel por atender toda demanda da cidade.

Unidade José Mariano Coutinho Jr

Unidade basica de saude

Distancia do Empreendimento: 800m

R. Assembleia de Deus, 479 — Vila Colorado, Suzano SP

Figura 13 - Localizacdo Unidade José Mariano Coutinho JR
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Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Suzano
Especialidades, emergéncia, pronto atendimento

Distancia do Empreendimento: 2,7 km

Av. Anténio Marques Figueira, 1861 — Vila Figueira, Suzano SP

5.3.3 Seguranca:

O posto policial mais préximo do empreendimento fica a 4,2km de
distancia Delegacia Seccional de Policia de Suzano, localizado na Rua General
Francisco Glicério, 1762, Centro, Suzano - SP. O movimento gerado no
entorno auxilia na manutencdo da seguranca local. O empreendimento nao
gera impacto negativo quanto a seguranca.
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A unidade do Corpo de Bombeiros mais proxima esta a 4,7 km do
empreendimento. Considera-se, portanto, que em caso de necessidade, o

atendimento ao local seria realizado sem grande demora, pois 0 percurso nao é
de grande extenséo.

5.3.4 Esporte / Lazer:

O empreendimento possui 3 pontos de esporte e lazer para o0s

moradores.

Clube recreativo Cacique

Campo de futebol, campeonato de varzea, escola de futebol.
Distancia do Empreendimento: 350m

R. Jeca Tatu, 1535 — Jardim Cacique, Suzano SP

Praca B (uso publico)

Quadra poliesportiva, academia ao ar livre, playground infantil e
ciclo faixa.

Distancia do Empreendimento: 500m
R. Cacique, 580 — Jardim Cacique, Suzano SP

Estadio Municipal Francisco Marques Figueira - Suzanao
Campeonato de futebol 3 divisdo, shows e eventos.
Distancia do Empreendimento: 1,1 km

Av. Taiacupeba, 1644 — Vila Colorado, Suzano SP

Figura 14 - Localizagdo dos pontos de esporte / lazer
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5.4 Uso e Ocupacéo do Solo:

De acordo com imagem abaixo o local tem como predominante o uso
residencial sendo a grande maioria térreo e assobradada, além de pontos
comercias de pequeno porte. A esquerda da imagem representado na cor roxa
conforme legenda, € uma area industrial de extragdo de minério.

USO DO SOLO (legenda):

Figura 15 - Analise macro ambiental do empreendimento.
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5.5 Geracgéo de trafego intenso e pesado:

A via principal de acesso ao empreendimento, Rua Claudemar Otavio
Oliveira, possui 1 faixa para cada sentido, tendo capacidade conforme a seguir:
Capacidade Méaxima Calculada por Veiculo/ Faixa Para as Vias Locais: - 600
veiculos / hora / faixa.

A referida via apresenta capacidade de 600 veiculos por hora em
apenas um sentido, considerando o limite da via e ambas as faixas temos
600x2 = 1.200 veiculos por hora a demanda do empreendimento de pico ocupa
10% da capacidade da via considerando bom fluxo nos dois sentido, desta
forma avalia-se que a demanda de trafego do empreendimento apresenta baixa
relevancia para o entorno e é absorvida sem maiores impactos pela estrutura ja
existente. Destacamos que as vias apresentam sinalizacdo adequada,
pavimentacgao e calcada regular para acesso de pedestre.

5.6 Demanda por transporte publico:

O empreendimento € atendido pela companhia de transporte publico
EMTU EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE URBANOS, LINHA
372 Suzano (Jardim Colorado) Mogi das Cruzes (Jardim Piatd), com tempo
minimo estimado de viagem entre 22min, com partida do terminal rodoviario,
localizado na Rua Marechal Deodoro, Suzano - SP. Por ser um
empreendimento que tera maior parte do seu publico moradores do entorno
com raio de influéncia de 1KM, consideramos que nao tera nenhum aumento
demanda.

Figura 16 - Mapa (rota transporte rodoviario)
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5.7 Ventilagao e lluminacéo:

Todos os ambientes dispdem de abertura comunicando-o diretamente
com o exterior, sendo dispensavel complemento com sistema de ventilacdo
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forcada, conforme disposto no codigo sanitario - Decreto 12.342, de 27 de
setembro de 1978.

5.8 Paisagem Urbana:

O empreendimento possui 2 pavimentos e ao seu redor do, ha diversas
edificacdes e grande parte dos iméveis sdo comerciais e residéncias com mais
de um pavimento, desta forma o templo religioso estd em acordo com a
paisagem urbana do seu entorno, conforme podemos observar na figura
abaixo.

Figura 17 — Vista do entorno do empreendimento (Imagem do google maps)

402R. Claudemar Otévio Oliveira @ %
310, Sio Paulo

5.9 Niveis de ruidos e vibracao.

Poluicdo sonora, o empreendimento se enquadra como BAIXA
INCOMABILIDADE (in-b), ruido diurno 55 db (A) e noturno 50 db (A).

As caracteristicas construtivas da edificacdo (paredes de alvenaria e laje
de concreto) permitem um isolamento acustico adequado as atividades
desenvolvidas no local, minimizando qualquer desconforto acustico para
vizinhanca. Os equipamentos de som utilizados pela instituicdo religiosa séo
classificados do tipo mecanico amplificado. A utilizacdo destes equipamentos
s6 corre nos cultos de domingo e tem duragdo maxima de 02 hora, das 19h as
21h. As caixas de som foram dispostas de forma a concentrar o nivel de
pressdo sonora apenas no interior do recinto, tornando o local confortavel para
os frequentadores. O desconforto acustico sera proporcional a distancia entre o
ouvinte e o equipamento. Para a estimacdo dos niveis de ruidos, foi
considerado ausente as barreiras naturais a propagacédo das ondas sonoras e
outras fontes de emissdo do empreendimento. O nivel do ruido decresce com
de acordo com longitude do receptor, e para o presente estudo, foi considerado
uma distancia de 1m dos equipamentos, equipamentos musicais e quaisquer
outros emissores de 69 dB (A).
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5.10 Levantamento do laudo de vedacdo acustica:
E com base nas informacdes do Laudo de vedacado Acustica visaremos,
a avaliacdo qualitativa e quantitativa dos niveis de pressdo sonora que sera
emitido pelo estabelecimento da instituicdo acima identificada, visando atender
o disposto LEl COMPLEMENTAR N° 340 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019
5.10.1 Atividades do estabelecimento:

O estabelecimento trata-se de um Templo Religioso. Estas atividades
sao realizadas 01 vez por semana com inicio as 18h30min. 02 vezes na
semana com inicio as 19h30min, e 01 vez na semana com inicio as
09h30min., todas com duracéao ndo mais que 02h00min.

5.10.2 Aparelhagem que sera utilizada na medicao:

O medidor de nivel de pressdo sonora que sera utilizado, decibel metro
marca Lutron modelo SL-4001 n° de série 045089.
5.10.3 Metodologia utilizada:

Operando em Circuito de Compensacao “A” de resposta rapida (FAST),
as leituras foram realizadas do lado externo aproximadamente a 1,20m do
nivel do piso e mais de 2,00m dos limites da propriedade da fonte geradora.
Seréo adotados os critérios pre-estabelecidos pela LEl COMPLEMENTAR N°
340 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019

5.11 Vibracéo:

Para garantir a eficiéncia do sistema de acustica do empreendimento, as
paredes serdo revestidas com duas camadas de placa de isopor acustica na
parte interna e externa, além disso apds a construcdo serd conferido os
resultados com base em medicdo por DECIBELIMETRO, observando-se o

estabelecido pela Norma da ABNT NBR 10.151/00.
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e73c75698371h:0x82b3f21db17f2259!2m2!1d-46.3100459!2d-23.6442318!3e0.
https://www.suzano.sp.gov.br/web/wp-content/uploads/2019/12/340-

19 compressed.pdf

NBR 5626 — Instalacéo predial de agua fria.

NBR 10844 — Instalacdes prediais de aguas pluviais.

NBR 9050 - Acessibilidade a edificacbes, mobilidrios, espacos e
eguipamentos urbanos.
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